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Technische Daten
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Modell HN-FF

 •  Farbe RAL 5007/7035 
•  Zubehör 1 Satz Schlüssel

Abmessungen L x W x H

Maschine 800 x 800 x 1500 mm
Maschine inkl. Tragarmsystem 800 x 800 x 1970 mm
Maschine inkl. Verpackung 1500 x 1500 x 2150 mm

Gewicht 

Maschine Ca. 805 kg
Maschine inkl. Kistenverpackung Ca. 1015 kg

Stromversorgung und -verbrauch

Spannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
Mittelpunktleiter Nicht erforderlich
Leistungsaufnahme 6,0 kVA

Elektro-Schaltschrank (integriert) 

SPS Siemens
 Allen Bradley (Option)
Steuerspannung 24 V
Schutzart IP 44
Isolationsklasse B

Druckluftversorgung und - verbrauch 

Druck Min. 5 bar, max. 10 bar
Verbrauch Ca. 300 dm³N /  Probe

Kühl- und Schneidmittel 

Vorratsbehälter 5 l
Verbrauch Ca. 20 cm³ / Probe
Anzahl der Sprühdüsen (regulierbar) 2

Spannvorrichtung 

Art Dreibackenfutter
Spannhub 25 mm
Spannbereich 34 mm
Minimaler Probendurchmesser 10 mm (je nach Probenart)
Maximaler Probendurchmesser 100 mm (je nach Probenart)

Entsorgunsanschlüsse 

Lage des Staubabsaugstutzens Oben am Maschinenständer
Außendurchmesser Absaugstutzen 80 mm
Erforderliche Absaugleistung 6… 10m³/min bei 2.1000Pa
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Die Maschine wird gemäß den europäischen CE-Richtlinien gefertigt.


