
SCHWINGMÜHLEN HP-M 100P

PROBENVORBEREITUNG FÜR DIE XRF/XRD-ANALYSE



SCHWINGMÜHL
Probenvorbereitung für 

PROBENVORBEREITUNG FÜR 
PRÄZISE ANALYSEN

Programmgesteuerte Mahlvorgänge zur Probenvor-
bereitung für die Röntgenanalyse.
Der automatische Arbeitsablauf ermöglicht höchste 
Reproduzierbarkeit der Probenvorbereitung. 
Dazu kommt eine deutliche Minderung der 
Arbeitsplatzbelastungen durch Staub und Lärm bei 
erhöhter Sicherheit, denn Herzog Schwingmühlen 
sind vollständig geschlossen, geräuschisoliert und 
verfügen über Sicherheitsabschaltungen zum Schutz 
des Bedienpersonals.
Mit ihrem hohen technischen Standard bei geringen 
Baugrößen entsprechen Herzog Schwingmühlen voll 
und ganz den Anforderungen in Laboratorien.
 

HERZOG SCHWINGMÜHLEN – 
KÜRZERE MAHLVORGÄNGE, LANGE 
LEBENSDAUER

Die Herzog Schwingmühle Modell HP-M100P eignet 
sich für das Vermahlen von Mineralien, Schlacken 
sowie von Ferrolegierungen und organischen Stoffen. 
Die hohe Drehzahl des Antriebsmotors garantiert 
kurze Mahlvorgänge auch bei harten Materialien. Die 
robuste Bauweise mit doppelter Exzenterlagerung 
sichert die lange Lebensdauer der Mühle bei gerings-
ter Wartung.
 

EINFACHSTE BEDIENUNG OHNE 
KRAFTAUFWAND

Das Mahlgefäß ist fest mit dem Schwingaggregat 
verbunden und lässt sich mit einem Handgriff öffnen 
und schließen. Die gute Zugänglichkeit  ermöglicht ein 
schnelles und sauberes Befüllen des Mahlgefäßes. Der 
Deckel des Mahlgefäßes wird pneumatisch verriegelt. 
Nach der Vermahlung wird das Probenmaterial in einen 
Becher gefüllt und kann an der Ausgabeposition
sofort entnommen werden. 
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LEN HP-M 100P
r die XRF/XRD-Analyse

AUTOMATISCHE REINIGUNG DES 
MAHLGEFÄSSES

Das Mahlgefäß wird nach jedem Mahlvorgang automa-
tisch gereinigt. Dadurch wird eine deutliche Minderung 
der Arbeitsplatzbelastung durch Staub erreicht.
 

SPEICHERPROGRAMMIERBARE 
STEUERUNG (SPS) MIT
5 VORBEREITUNGSPROGRAMMEN

Die integrierte Simatic SPS garantiert zuverlässige, 
automatische Probenvorbereitung einer Vielzahl unter-
schiedlicher Probenmaterialien.
Bis zu 5 Bearbeitungsprogramme können gespeichert 
werden.
Alle Parameter für die Mahldauer, Mahlgeschwindigkeit, 
die Probenausgabe und Reinigung werden als 
Programmparameter hinterlegt.
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