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Fresadora semiautomática 
para muestras no 
ferrosas

El HAF/2 es una fresadora semiautomática 
especialmente diseñada para la preparación de 
muestras no ferrosas. Se utiliza en talleres y 
laboratorios de control de calidad (QC) en todo el 
mundo, permitiendo el mecanizado de superficies 
perfectas y reproducibles para análisis OES y FRX. 
 
El diseño permite un manejo ergonómico y sencillo 
de la máquina, priorizando al mismo tiempo un alto 
nivel de seguridad para el operador.

El HAF/2 establece el estándar 
en calidad, facilidad de uso y 
seguridad ocupacional

Diseñada para la preparación 
de muestras perfectas
El sistema hidroneumático garantiza un avance de 
fresado totalmente uniforme, lo que da como 
resultado una superficie de muestra lisa y homogénea. 
Tras completar el proceso de fresado, el sistema de 
sujeción libera rápidamente la muestra, permitiendo 
que el operador la retire de inmediato. Esto hace que la 
máquina esté disponible rápidamente para la siguiente 
muestra, logrando así altas tasas de producción. 
 
El convertidor de frecuencia permite ajustar la velocidad 
de rotación del robusto husillo de fresado a las 
condiciones específicas de cada muestra. La 
profundidad de corte puede regularse de manera 
continua mediante un soporte de ajuste manual o por un 
tope de profundidad motorizado. Todas estas 
funciones, junto con la optimización del flujo de 
refrigerante, garantizan una preparación de muestras 
óptima para el análisis por espectrometría.
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HAF/2
La solución eficiente, confiable y ergonómica para 
satisfacer las altas exigencias de su laboratorio 
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El HAF/2 cuenta con una compuerta de entrada que 
puede abrirse fácilmente con la ayuda de un resorte 
a gas, manteniéndose segura en la posición 
abierta. La cámara de fresado del HAF/2 tiene una 
gran abertura. 
 
Esto facilita al operador la sujeción de la muestra en 
el portamuestras y el ajuste de la profundidad de 
fresado. El mandril de tres mordazas permite 
procesar diferentes formas de muestras con un 
diámetro máximo de 70 mm. Una vez cerrada la 
compuerta de entrada, el proceso de fresado se 
inicia simplemente presionando el botón de inicio.

Diseño ergonómico

La cubierta interna de la cámara de fresado ha sido 
diseñada para drenar y recolectar eficientemente 
las virutas en un cajón de almacenamiento ubicado 
debajo. La extracción de virutas desde la cámara 
de fresado es asistida por un sistema de aspiración 
(opcional) instalado en el interior de la máquina. 
 
La cubierta lateral puede retirarse en pocos pasos, 
proporcionando un acceso fácil a la cámara de la 
máquina para tareas de limpieza y mantenimiento.
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El HAF/2 establece el estándar en seguridad 
ocupacional. El proceso de fresado semiautomático 
y el uso de un interruptor de seguridad en la 
compuerta de entrada garantizan la salud y 
seguridad del personal operativo.

Alta seguridad – Bajo nivel de ruido

•	 Fácil limpieza de la máquina

•	 Drenaje eficiente de virutas

•	 Recolección de virutas en cajón

•	 Ajuste preciso de la profundidad de fresado

•	 Superficie óptima de muestra para espectroscopia

Ventajas

Se ha minimizado la emisión de ruido, permitiendo la 
integración de la máquina en entornos de 
laboratorio.

Cámara de máquina 
de fácil acceso

Equipada para 
obtener resultados de 
fresado perfectos

Diseño óptimo del 
interior de la máquina
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Superficie de muestra óptima 
para espectroscopia

Opciones de diseño

•	 Cabezal de corte especial con insertos de carburo

•	 Insertos de diamante para el cabezal de corte especial

•	 Dispositivo de extracción integrado en el soporte de la máquina
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Datos técnicos

Modelo
HAF/2

Dimensiones y peso
Dimensiones					     900 x 600 x 1380 mm (LxAxH)
Peso						      415 kg (Aproximado)

Suministro y consumo de energía
Voltaje						      400 V, 50 Hz, 3-trifásico, o según requerimiento
Conductor neutro				                 No requerido
Consumo de energía				    Max 4 kVA

Suministro y consumo de aire comprimido
Ajuste de presión					    0,6 MPa (= 6 bar)
Consumo					     6 dm³ / ciclo (max. 250 dm³ / min. en pico)

Dispositivo de sujeción
Tipo						      Mandril de torno de 3 garras
Diámetro mínimo de muestra			   10 mm
Diámetro máximo de muestra			   70 mm

Velocidad de rotación de la herramienta
2500, 3500 y 4500 min-1

Mediante interruptor selector

Opciones (no incluidas en el precio de la máquina)
•	 Extractor integrado
•	 Cabezal de corte especial con insertos de carburo de tungsteno
•	 Cabezal de corte especial con insertos de diamante

La máquina cumple con las directivas CE europeas.
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ALEMANIA
HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Auf dem Gehren 1
49086 Osnabrück
Alemania

T	 +49 541 9332-0
F	 +49 541 9332-33
info@herzog-maschinenfabrik.de

USA
HERZOG Automation Corp.

8245 Dow Circle
Strongsville, OH, 44136
USA

T	 +1 440 891 9777
info@herzogautomation.com
www.herzogautomation.com

CHINA
HERZOG (Shanghai) Automation Equipment Co.,Ltd

Section A2,2/F, Building 6,
No.473, West Fute 1st Road,
Waigaoqiao F.T.Z, Shanghai, 200131, 
P.R. China

T	 +86 21 503 759 15
F	 +86 21 503 757 13
MP	 +86 15 800 750 53
info@herzog-automation.com.cn
www.herzog-automation.com.cn

JAPÓN
HERZOG Japan Co., Ltd.

3-7, Komagome 2-chome
Toshima-ku
Tokio 170-0003
Japón

T	 +81 359 0717 71
F	 +81 359 0717 70
info@herzog.co.jp
www.herzog.co.jp

INDIA
HERZOG Automation India

Office No 416, 4th Floor, Westport, Baner Gaon
Pune, Pune City, Maharashtra, 411045
India

T	 +49 541 9332-40
info@herzog-automation.in
www.herzog-automation.in

www.herzog-maschinenfabrik.de

FRANCIA
HERZOG France

8 rue Bis Gabriel Voisin
51100 REIMS
Francia

T	 +33 (0)6 81 72 41 65
info@herzog-automation.fr
www.herzog-automation.fr


