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Fresadora totalmente 
automática para 
muestras no ferrosas

La HN-FF es la fresadora para la preparación 
totalmente automática de muestras no ferrosas. 
La HN-FF permite la producción reproducible de 
superficies de muestra ideales para espectroscopia 
de emisión óptica o análisis de fluorescencia de 
rayos X. 
 
La HN-FF ofrece un diseño compacto, un concepto 
de seguridad altamente desarrollado y un uso 
ergonómico. Esto convierte a la máquina en una 
opción perfecta para el funcionamiento 
independiente, así como para su integración en 
sistemas de automatización lineales o robóticos.

Preparación de muestras a la medida 
para análisis OES y FRX

Carrusel 
Spiral

Diseño compacto y 
modular

La huella de la máquina es de solo 800 x 800 mm, lo 
que permite una fácil instalación, operación y 
mantenimiento incluso en espacios reducidos. 
Gracias a su diseño modular, la máquina se puede 
adaptar fácilmente a casi cualquier necesidad del 
cliente. Los módulos estándar, como la alimentación 
por robot, los carruseles de muestras o las 
conexiones de transportador, facilitan su integración 
en sistemas automáticos y generan un ahorro 
significativo en costos para el cliente.

Preparación automática de 
muestras para análisis más 
precisos

Todos los parámetros importantes para el proceso 
de fresado, como la velocidad de alimentación, la 
profundidad del fresado y la velocidad de rotación, 
se pueden ajustar y reproducir de forma controlada 
mediante el PLC. Esto evita errores de manipulación 
y errores en el procesamiento de muestras, 
aumentando la fiabilidad de los resultados del 
análisis. 
 
La automatización de la HN-FF mediante el uso de 
carruseles de muestras por lotes y/o robots con lleva 
un aumento significativo en la capacidad de 
procesamiento, reduciendo el tiempo de análisis y 
los costos.
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Los siguientes módulos pueden combinarse 
con la HN-FF: 

•	 Carrusel giratorio para 8 muestras

•	 Carrusel de cadena para 20 muestras

•	 Carrusel en espiral para aproximadamente 100 muestras

•	 Carrusel de doble cinta transportadora

•	 Bandas transportadoras

•	 Estación neumática de transporte por aire

La HN-FF es un componente central 
del HERZOG MetalLab, que 
representa una solución eficiente en 
costos para la automatización total de 
la preparación y análisis de muestras 
en la industria de metales no ferrosos.
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La HN-FF ofrece máxima flexibilidad al procesar 
diferentes formas de muestra. El mandril de tres 
garras tiene un recorrido de 25 mm con un rango de 
sujeción de 34 mm. Se pueden sujetar muestras con 
un diámetro mínimo de 10 mm hasta un máximo de 
100 mm. Es posible procesar diferentes formas de 
muestra, incluidas muestras en forma de hongo y 
diversas alturas de muestra con la HN-FF.

Máxima flexibilidad en el 
tamaño y la forma de la 
muestra

El uso de tecnología moderna de sensores 
permite, por ejemplo, monitorear los rodamientos de 
la máquina y el estado de los insertos de corte. 
La evaluación automática de los datos se realiza 
con la ayuda del software PrepMaster Analytics, el 
cual proporciona al operador una visión integral del 
estado de la máquina.

Monitoreo del estado de la 
herramienta
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Ventajas

La HN-FF establece estándares de seguridad. 
Los procesos totalmente automatizados y el uso 
de interruptores de seguridad en la alimentación 
manual de muestras y en la puerta de la cámara de 
fresado garantizan la salud y seguridad del personal 
operativo.

Combinación perfecta de 
seguridad y ergonomía

Para la preparación de muestras de magnesio, está 
disponible una versión especial de la HN-FF, la cual 
permite un transporte inmediato y sin residuos de las 
virutas desde la cámara de fresado de la máquina. 
 
Se ha puesto un gran énfasis en la reducción del 
ruido y en la mejora de la ergonomía, por ejemplo, 
facilitando el acceso y la limpieza de la máquina.

•	 Entrada manual de muestras protegida por un interruptor de seguridad

•	 Carrusel giratorio de ocho posiciones para procesamiento por lotes

•	 Contenedor de recolección de virutas de fácil extracción

•	 Fácil ajuste del sistema de brazo de soporte del panel de control

•	 Carrusel en espiral para aproximadamente 100 muestras

•	 Alimentación de muestras a la máquina mediante robot
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Pasos de preparación de muestras 
óptimamente ajustados

Todos los pasos de preparación de muestras en la 
HN-FF han sido perfectamente sincronizados para 
permitir el procesamiento óptimo de muestras no 
ferrosas. 
 
Numerosas opciones de configuración para 
herramientas de fresado, insertos de corte y medios 
de refrigeración ofrecen un control total del 
proceso para obtener superficies analíticas óptimas, 
una mínima formación de rebabas y la mayor vida 
útil posible de la herramienta. 
 
Las fresas frontales especialmente desarrolladas, 
así como las plaquitas de corte con recubrimiento 
especial y filos de corte de carburo duro (metal duro) 
y PKD, permiten el procesamiento incluso de 
muestras difíciles y especialmente blandas.

Fácilmente ampliable según las 
necesidades del cliente

Los dos husillos de fresado disponibles en la 
HN-FF pueden configurarse de diferentes maneras. 
A menudo, el primer husillo está equipado con una 
cabeza de fresado, lo que permite una alta tasa de 
eliminación de material durante el llamado “fresado 
grueso”, exponiendo así la capa representativa de 
la muestra. El segundo cabezal de fresado realiza el 
llamado “fresado fino”, asegurando una superficie 
perfecta para el análisis posterior. 
 
Como alternativa, el primer husillo puede equiparse 
con una hoja de sierra circular especial para un 
corte rápido de las muestras. Después del proceso 
de corte, la superficie de la muestra se finaliza con 
el cabezal de fresado fino.
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Datos técnicos
Modelo HN-FF
Color						      RAL 5007 / 7035
Accesorios					     1 juego de llaves

Dimensiones L x A x H
Máquina						     800 x 800 x 1500 mm
Máquina con sistema de brazo de soporte		  800 x 800 x 1970 mm
Máquina embalada				    1500 x 1500 x 2150 mm

Peso
Máquina						      805 kg (Aproximado)
Máquina embalada				     1015 kg (Aproximado)

Fuente de alimentación y consumo de energía
Voltaje						      400 V, 50 Hz, 3 fases, o según requerimiento
Conductor neutro				                 No requerido
Consumo de energía				    6.0 kVA

Gabinete de control eléctrico (integrado)
PLC						    
•	 Siemens
•	 Allen Bradley (Opcional)
Voltaje de control					    24 V
Protección					     IP 44
Clase de aislamiento				    B

Suministro y consumo de aire comprimido
Presión				                    	 Min. 5 bar, Max. 10 bar
Consumo					     300 dm3N/muestra (Aproximado)

Agente refrigerante y de corte
Depósito					     5 I
Consumo					     20 cm3/muestra (Aproximado)
Número de boquillas de pulverización (ajustables)	 2

Dispositivo de sujeción
Tipo						      Mandril de tres garras
Recorrido de sujeción				    25 mm
Rango de sujeción				    34 mm
Diámetro mínimo de muestra			   10 mm (según el tipo de muestra)
Diámetro máximo de muestra			   100 mm (según el tipo de muestre)

Conexiones de extracción
Ubicación del conector de extracción de gas	 En la parte superior de la máquina
Diámetro exterior del conector de extracción de gas	 80 mm
Capacidad de extracción de gas			   6 . . . 10m3/min at 2.100Pa

La máquina cumple con las directivas OE europeas.
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ALEMANIA
HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Auf dem Gehren 1
49086 Osnabrück
Alemania

T	 +49 541 9332-0
F	 +49 541 9332-33
info@herzog-maschinenfabrik.de

USA
HERZOG Automation Corp.

8245 Dow Circle
Strongsville, OH, 44136
USA

T	 +1 440 891 9777
info@herzogautomation.com
www.herzogautomation.com

CHINA
HERZOG (Shanghai) Automation Equipment Co.,Ltd

Section A2,2/F, Building 6,
No.473, West Fute 1st Road,
Waigaoqiao F.T.Z, Shanghai, 200131, 
P.R. China

T	 +86 21 503 759 15
F	 +86 21 503 757 13
MP	 +86 15 800 750 53
info@herzog-automation.com.cn
www.herzog-automation.com.cn

JAPÓN
HERZOG Japan Co., Ltd.

3-7, Komagome 2-chome
Toshima-ku
Tokio 170-0003
Japón

T	 +81 359 0717 71
F	 +81 359 0717 70
info@herzog.co.jp
www.herzog.co.jp

INDIA
HERZOG Automation India

Office No 416, 4th Floor, Westport, Baner Gaon
Pune, Pune City, Maharashtra, 411045
India

T	 +49 541 9332-40
info@herzog-automation.in
www.herzog-automation.in

www.herzog-maschinenfabrik.de

FRANCIA
HERZOG France

8 rue Bis Gabriel Voisin
51100 REIMS
Francia

T	 +33 (0)6 81 72 41 65
info@herzog-automation.fr
www.herzog-automation.fr


