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Molino de bolas 
planetario HP-PKM

Desarrollado especialmente  
para la automatización de 
laboratorios 
El HP-PKM cuenta con un innovador sistema de 
sujeción automática de los recipientes de molienda, 
lo que permite su integración en laboratorios 
completamente automatizados. Este sistema no 
solo libera al personal de tareas tediosas y que 
consumen mucho tiempo, sino que también 
aumenta significativamente la eficiencia del 
laboratorio. 

En un sistema completamente automático, la 
máquina se carga y descarga con los recipientes de 
molienda utilizando un sistema de manipulación 
conectado a una cinta transportadora o un robot de 
múltiples ejes. Los recipientes se cargan a través de 
una apertura separada en la parte trasera del HP
PKM, lo que asegura que el acceso manual del 
operador a través de la tapa frontal de la máquina 
no se vea limitado.  

Después de la molienda, una unidad de vaciado 
independiente (opcional) puede transferir 
automáticamente el material de muestra del 
recipiente a un contenedor para su posterior 
procesamiento. Las bolas de molienda y el 
recipiente se limpian automáticamente con aire 
comprimido o agua y se vuelven a poner a 
disposición del sistema.

Automatización 
innovadora: 

Eliminando tareas 
rutinarias del laboratorio 

gracias al sistema 

Diseño innovador
Por primera vez, el diseño innovador del HP-PKM 
permite sujetar y cerrar los recipientes de molienda 
de forma completamente automática. Cada una de 
las cuatro posiciones de molienda en la gran rueda 
solar está equipada con su propio sistema de 
fijación hidráulico, lo que garantiza una sujeción 
fiable del recipiente durante la molienda. 

Los recipientes de molienda pueden introducirse 
automáticamente en la caja de seguridad mediante 
un sistema de manipulación o ser insertados 
manualmente por el operador. Para la sujeción, el 
recipiente se posiciona automáticamente sobre la 
unidad de fijación del HP-PKM. Este mecanismo 
ajusta el sistema de fijación, que presiona el 
recipiente de molienda hidráulicamente contra el 
techo de la caja de seguridad. Esto también asegura 
un cierre hermético y evita que las partículas 
finamente molidas se escapen del recipiente.  
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•	 Sujeción y cierre automáticos del recipiente de molienda                                     

•	 Compatible con sistemas automatizados mediante cintas transportadoras, 
robots con carrusel o como máquina independiente  

•	 Reducción considerable de la carga de trabajo y aumento significativo de 
la eficiencia  

•	 Perfectamente diseñado para laboratorios en las industrias minera,          
cementera, química, de reciclaje, siderúrgica, alimentaria y otras 

•	 Selección de varios parámetros de la máquina para obtener resultados 
óptimos de molienda 

•	 Recipientes de molienda disponibles en acero cromado o cerámica, con 
varios volúmenes  

•	 Tamaño compacto, bajo nivel de ruido y excelente capacidad de                  
mantenimiento 

Tecnología de automatización para 
optimizar la eficiencia y reducir al 
mínimo la carga de trabajo

Optimiza la eficiencia y minimizala intervención 
del operador
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Panel de color 
integrado de 7”

Botones 
programables 

Accesibilidad óptima 
de la máquina para 
una operación 
ergonómica y segura

Operación semiautomática 
con carrusel

La operación semiautomática de la máquina también 
es posible mediante un carrusel para los recipientes 
de molienda (opcional). El operador puede insertar 
hasta cuatro recipientes de molienda en el lado de 
entrada del carrusel. 
 
Estos recipientes se desplazan sucesivamente y de 
forma automática hacia una de las cuatro posiciones 
de molienda dentro del HP-PKM y se fijan. Una vez 
completado el proceso de molienda, todos los 
recipientes se colocan en el lado de salida del 
carrusel, donde pueden ser retirados por el 
operador. 

Operación manual del  HP-PKM 
posible en cualquier momento

Independientemente de si la máquina está integrada 
en un sistema automático, el HP-PKM puede ser 
operado manualmente en cualquier momento. Para 
ello, el operador abre la tapa frontal de la máquina y 
carga los recipientes en las posiciones de molienda. 
 
La rueda solar puede girarse fácilmente a la 
siguiente posición con solo presionar un botón. 
Después de cerrar la tapa de la máquina, los 
recipientes de molienda se fijan automáticamente y 
el proceso de molienda comienza. Una vez 
completada la molienda, todos los recipientes se 
liberan automáticamente de su fijación y la tapa de 
la máquina se desbloquea para su extracción. 
released from their fixation and the machine flap is
released for removal.

Tapa para 
operación manual 

HP-PKM con carrusel para carga y descarga 
automática de recipientes de molienda 
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Numerosas opciones para 
resultados de molienda óptimos 

El HP-PKM ofrece todas las ventajas de un molino 
de bolas planetario, como alta eficiencia de molienda, 
distribución uniforme del tamaño de partículas, buen 
control del desarrollo del calor en el recipiente de
molienda y la posibilidad de adaptarse a una amplia 
gama de aplicaciones. 

Con una selección extensa de parámetros, el HP-PKM 
proporciona numerosas opciones para garantizar un 
resultado óptimo de molienda para cada material de 
muestra. Además de la velocidad, es posible 
parametrizar y combinar en diferentes programas la 
dirección de rotación, la duración de la molienda y los 
intervalos de pausa.

Los programas pueden seleccionarse mediante: 
Pantalla en color de 7 pulgadas, a través de los botones 
programables de la parte frontal de la máquina o, en el 
caso de un sistema auto mático, a través del sistema 
PrepMaster. 

El HP-PKM ofrece recipientes de molienda con 
volúmenes de hasta 500 ccm. La cámara del recipiente 
está disponible en versiones de acero cromado o 
cerámica. Además, es posible utilizar bolas de 
molienda con un diámetro mínimo de 5 mm para 
garantizar el funcionamiento completamente 
automático del HP-PKM, incluido el vaciado automático 
de los recipientes de molienda. 

Seguridad y fácil 
mantenimiento 
La fijación completa de los recipientes de molienda 
está monitorizada por sensores para garantizar un 
funcionamiento seguro en todas las situaciones. La 
supervisión automática de las posiciones de molienda 
en la rueda solar previene una carga desigual de la 
máquina. Durante el proceso de molienda, un sensor 
de desequilibrio también controla el funcionamiento 
suave de la máquina, de modo que cualquier falla se 
detecte de inmediato. Además, la tapa de la máquina 
está protegida contra el acceso durante la molienda 
mediante un interruptor de seguridad con mecanismo 
de bloqueo. 

Gracias a la optimización del diseño de los 
componentes individuales de la máquina y a la eficaz 
insonorización del recinto, la emisión de ruido de la 
máquina es baja, lo que permite un funcionamiento sin 
interferencias dentro de un laboratorio.

Además, las compuertas de grandes dimensiones del 
HP-PKM facilitan el acceso para trabajos de 
mantenimiento y servicio.

HP-PKM con carrusel para carga y descarga 
automática de recipientes de molienda 
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Datos técnicos

Modelo					     HP-PKM
Color						      RAL 5007 / 7035

Dimensiones
Máquina 					     660 x 780 x 1,275 mm (L x A x H) 
Máquina con empaque				    1,200 x 1,200 x 1,800 mm (L x A x H) 

Pesos 
Máquina		                         		      	 Aprox. 390 kg
Máquina con empaque	                		  Aprox. 520 kg

Suministro y consumo de energía 
Voltaje						      Voltaje 380 - 480 V, 50/60 Hz
						      (otros voltajes disponibles bajo solicitud)
Conductor neutro 				    No requerido 
Consumo de energía 				    3.5 kVA

Gabinete de control eléctrico (integrado) 
Control de voltaje                        			   24 V DC

Suministro y consumo de aire comprimido
Presión   					     Min. 6 bar, Máx.10 bar (No necesario para la versión manual)Con-
Consumo 					     10 dm3

Parámetros de procesamiento 
Número de posiciones de molienda			  2/4
Diámetro efectivo de la rueda solar 			  300 mm
Relación de velocidad         			   1:2
Velocidad de la rueda solar                		  0-400 min-1 (ajustable de forma continua) 
Operación intermitente 				    Sí, con reversión de la dirección de rotación

Muestras procesadas
Material						      Suave, duro, quebradizo, fibroso - seco o húmedo 
Tamaño máximo de bola 				    30 mm

Aplicación
Tamaño de grano de alimentación 			   < 10 mm
Tamaño de recipiente 				    125 ccm, 250 ccm, 500 ccm

Aplicación					     Molienda fina de material de muestra para fluorescencia de rayos  
                                                                                      difractometría y otros métodos analíticos

Materiales					     Diferentes materiales
Modo de operación 				    Manual
						      Automático (se puede usar en automatización)
                                                                                      operación con carrusel
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Carrusel de entrada y salida para HP-PKM  

Dimensiones
Máquina 					     3,035 x 806 x 1,275 mm (L x A x H) 

Pesos
Máquina 					     Aprox. 330 kg

Suministro eléctrico y consumo
Voltaje						      Suministrado por HP-PKM  
Consumo de energía				    0.5 kVA

Suministro y consumo de aire comprimido
Presión    					     Min. 6 bar, máx. 10 bar

Parámetros de procesamiento
Tamaño del carrusel de entrada del                              Máx. 4 recipientes 
recipiente de molienda   			 

Tamaño del carrusel de salida del                                 Máx. 4 recipientes 
recipiente de molienda  

Tamaños de recipientes de molienda		  125, 250, and 500 ccm
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ALEMANIA  
HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Auf dem Gehren 1
49086 Osnabrück
Alemania

T	 +49 541 9332-0
F	 +49 541 9332-33
info@herzog-maschinenfabrik.de

USA
HERZOG Automation Corp.

8245 Dow Circle
Strongsville, OH, 44136
USA

T	 +1 440 891 9777
info@herzogautomation.com
www.herzogautomation.com

CHINA
HERZOG (Shanghai) Automation Equipment Co.,Ltd

Section A2,2/F, Building 6,
No.473, West Fute 1st Road,
Waigaoqiao F.T.Z, Shanghai, 200131, 
P.R. China

T	 +86 21 503 759 15
F	 +86 21 503 757 13
MP	 +86 15 800 750 53
info@herzog-automation.com.cn
www.herzog-automation.com.cn

JAPÓN
HERZOG Japan Co., Ltd.

3-7, Komagome 2-chome
Toshima-ku
Tokio 170-0003
Japón

T	 +81 359 0717 71
F	 +81 359 0717 70
info@herzog.co.jp
www.herzog.co.jp

INDIA
HERZOG Automation India

Office No 416, 4th Floor, Westport, Baner Gaon
Pune, Pune City, Maharashtra, 411045
India

T	 +49 541 9332-40
info@herzog-automation.in
www.herzog-automation.in

www.herzog-maschinenfabrik.de

FRANCIA
HERZOG France

8 rue Bis Gabriel Voisin
51100 REIMS
Francia

T	 +33 (0)6 81 72 41 65
info@herzog-automation.fr
www.herzog-automation.fr


