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Sujeción 
automática de los 
recipientes de molienda

Esto reduce significativamente las tareas tediosas e 
ineficientes para el personal de laboratorio. En un sistema 
de automatización de laboratorio, la carga y descarga de 
los recipientes de molienda puede ser completamente 
realizada por un robot, eliminando la necesidad de 
intervención humana.  
 
El mecanismo de sujeción patentado del HP-SKM no 
solo garantiza una fijación confiable y segura del 
recipiente, sino que también asegura que este quede 
completamente sellado al ajustar la tapa. Esto evita 
cualquier fuga de material durante la molienda. 
 
El recipiente de molienda se coloca en los pasadores 
cónicos del soporte mediante los orificios ubicados en las 
extensiones laterales del recipiente. La sujeción se realiza 
con la ayuda de dos dedos de sujeción que se colocan 
sobre la tapa del recipiente y la presionan hacia abajo al 
mismo tiempo. Un mecanismo de resorte mantiene los 
dedos de sujeción en su lugar y evita que el recipiente se 
desplace. La fuerza del resorte está diseñada para que 
el sello del recipiente de molienda retenga eficazmente 
incluso las fracciones más pequeñas del material molido. 
 
La posición correcta del recipiente de molienda y el 
proceso de sujeción son monitoreados por sensores. 
Esto evita errores de operación por parte del usuario y 
garantiza el correcto desarrollo del proceso dentro de un 
sistema automatizado.

El diseño único del HP-SKM con sistema de 
sujeción automática elimina la necesidad de realizar 
fijaciones complejas y que consumen mucho 
tiempo para asegurar el recipiente de molienda en 
su soporte. 

 Innovadora automatización:  
          Reduzca las tareas rutinarias

en el  laboratorio gracias al 
sistema patentado  
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HP-SKM
Eficiencia optimizada y mínima 
intervención del operador 
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Integración del HP-SKM en 
sistemas automatizados de 
laboratorio 

El HP-SKM es el único molino de bolas oscilante que 
puede operarse de forma completamente atomática 
en un sistema de laboratorio robotizado. El contorno 
exterior de los recipientes de molienda del HP-SKM 
está especialmente diseñado para ser manipulado 
por un robot de múltiples ejes. Las ranuras en los 
laterales de las extensiones del recipiente de 
molienda permiten un manejo fiable tanto dentro 
del HP-SKM como en el circuito robótico. 

Cuando el HP-SKM se opera automáticamente, la 
tapa de la máquina se abre de manera automática 
mediante un cilindro neumático. Gracias al 
controlador lógico programable (CLP) del HP-SKM, 
la integración con el sistema de control central de 
una planta es muy sencilla. 
 
La funcionalidad de un sistema de automatización 
robótica puede ampliarse aún más con componentes 
opcionales adicionales. En una unidad separada de 
vaciado, el material de la muestra se transfiere 
desde el recipiente de molienda a un vaso y se 
prepara para su posterior procesamiento y análisis 
(opcional). En la unidad de limpieza, las bolas de 
molienda se retiran y se limpian junto con el 
recipiente y la tapa (opcional).  
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Panel integrado de 
7” a color

Botones 
programables 

Óptima accesibilidad 
a la máquina para 
una operación 
ergonómica y segura 

Tapa para uso 
manual y automático

•	 Sujeción y cierre automáticos del recipiente de molienda 

•	 Puede utilizarse en sistemas de automatización robótica o                     
como máquina independiente 

•	 La versión independiente puede adaptarse para operación automatizada 

•	 Adecuado para laboratorios en las industrias minera, cementera,  
•	 química, reciclaje, acero, alimentaria y otras

•	 Velocidad de molienda ajustable de forma continua hasta una frecuencia 
máxima de 35 Hz

•	 Diseño compacto, bajo nivel de ruido y excelente capacidad de            
mantenimiento

•	 Recipientes de molienda disponibles en diferentes volúmenes

•	 Opcionalmente ampliable con una unidad para descarga automática del 
material molido y limpieza del recipiente y las bolas de molienda 

Ventajas

Operación manual del     
HP-SKM

Como máquina independiente, el HP-SKM también 
es ideal para su operación manual. El operador se 
encarga de insertar y retirar el recipiente de 
molienda. Un resorte de gas en la tapa de la 
máquina permite abrir y cerrar la máquina sin 
esfuerzo. 

El programa de molienda se selecciona mediante un 
panel de control grande y fácil de usar. Como
alternativa, un programa también puede iniciarse 
rápidamente utilizando los botones programables en 
la parte frontal de la máquina. El HP-SKM puede 
adaptarse fácilmente para una operación automatizada 
e integrarse en un sistema automático. 
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Rendimiento superior para 
una variedad de industrias y 
aplicaciones 

El HP-SKM cubre todo el espectro de aplicaciones 
de un molino de bolas oscilante. La velocidad de 
molienda puede ajustarse de manera continua 
hasta una frecuencia máxima de 35 Hz. Esto 
permite realizar incluso aplicaciones más 
complejas con el HP-SKM. 

Equipo de laboratorio con 
ergonomía destacada y 
facilidad de mantenimiento 

El uso del HP-SKM facilita considerablemente el 
trabajo del personal de laboratorio y aumenta 
significativamente la eficiencia de los procesos. 
Esto aplica tanto cuando se utiliza como máquina 
independiente como cuando se integra en un 
sistema de automatización robótica completamente 
automatizado. 
 
Gracias a la optimización de su diseño y la eficaz 
insonorización de su carcasa, la emisión de ruido 
del HP-SKM es extremadamente baja. Por ello, 
puede operar sin problemas en un entorno de 
laboratorio. 
 
El HP-SKM ofrece un alto nivel de seguridad: La 
apertura accidental de la tapa durante la fijación del 
recipiente de molienda y el proceso de molienda 
está impedida por un interruptor de seguridad con 
bloqueo de protección. Además, la supervisión 
mediante sensores de todas las operaciones dentro 
de la máquina garantiza que los procesos del HP
SKM sean completamente fiables.

Todas las áreas de la máquina son fácilmente 
accesibles para trabajos de mantenimiento y 
servicio. Las cubiertas pueden desmontarse e 
instalarse fácilmente en todos los puntos relevantes. 
Los componentes sujetos a desgaste pueden ser 
reemplazados sin dificultad por personal cualificado.

Integración del HP-SKM en laboratorios automatizados: 
Manejo de recipientes de molienda con un robot de múltiples 
ejes.
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Datos técnicos

Modelo					     HP-SKM
Color						      RAL 5007 / 7035

Dimensiones
Máquina 					     660 x 725 x 660 mm (L x A x H) 
Máquina con empaque  				    1,100 x 1,100 x 1,200 mm (L x A x H) 

Pesos
Máquina 					     220 kg
Máquina con caja de empaque  			   300 kg

Suministro y consumo de energía
Voltaje						      380 - 415 V, 50/60 Hz, +N
						      200 - 240 V, 50/60 Hz, 3-fases
						      200 - 240 V, 50/60 Hz, 1-fases 20A
						      (Otros voltajes posibles a petición)
Conductor neutro 	                               	 No requerido
Consumo de energía				    2.0 kVA

Gabinete de control eléctrico (integrado)
Voltaje de control 				    24 V DC

Suministro y consumo de aire comprimido
Presión  						     Min. 6 bar, máx. 10 bar
Consumo 					     10 dm3

Parámetros de procesamiento 
Velocidad  					     0 - 35 Hz (ajustable de forma continua) 

Muestras procesadas 
Materiales					     Suave, duro, quebradizo, fibroso, seco o húmedo
Tamaño máximo de la bola			   30 mm

Aplicación 
Aplicación 					     < 10 mm
Tamaño de recipiente  				    50 ccm, 80 ccm, 125 ccm

Aplicación 					     Molienda fina de material de muestra para fluorescencia 
                                                                                      de rayos X, difractometría y otros métodos analíticos 

Modo de funcionamiento 				    Manual
						      Automático (se puede utilizar en automatización) 

Rendimiento superior para 
una variedad de industrias y 
aplicaciones 
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ALEMANIA 
HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Auf dem Gehren 1
49086 Osnabrück
Alemania

T	 +49 541 9332-0
F	 +49 541 9332-33
info@herzog-maschinenfabrik.de

USA
HERZOG Automation Corp.

8245 Dow Circle
Strongsville, OH, 44136
USA

T	 +1 440 891 9777
info@herzogautomation.com
www.herzogautomation.com

CHINA
HERZOG (Shanghai) Automation Equipment Co.,Ltd

Section A2,2/F, Building 6,
No.473, West Fute 1st Road,
Waigaoqiao F.T.Z, Shanghai, 200131, 
P.R. China

T	 +86 21 503 759 15
F	 +86 21 503 757 13
MP	 +86 15 800 750 53
info@herzog-automation.com.cn
www.herzog-automation.com.cn

JAPÓN
HERZOG Japan Co., Ltd.

3-7, Komagome 2-chome
Toshima-ku
Tokio 170-0003
Japón

T	 +81 359 0717 71
F	 +81 359 0717 70
info@herzog.co.jp
www.herzog.co.jp

INDIA
HERZOG Automation India

Office No 416, 4th Floor, Westport, Baner Gaon
Pune, Pune City, Maharashtra, 411045
India

T	 +49 541 9332-40
info@herzog-automation.in
www.herzog-automation.in

www.herzog-maschinenfabrik.de

FRANCIA
HERZOG France

8 rue Bis Gabriel Voisin
51100 REIMS
Francia

T	 +33 (0)6 81 72 41 65
info@herzog-automation.fr
www.herzog-automation.fr


