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HT 350
Rectificadora 

de doble disco



Rectificadora de doble 
disco

Diseñada para un rectificado 
perfectamente nivelado

La HT 350 permite realizar rectificado grueso y fino 
sin necesidad de cambiar herramientas. Cada uno de 
los discos de rectificado tiene su propio motor, que 
puede encenderse y apagarse de forma 
independiente. 
 
El accionamiento directo de cada disco garantiza un 
patrón de rectificado altamente preciso con menor 
desgaste del material y bajo nivel de ruido. Ambos 
discos giran en la misma dirección, facilitando un 
manejo ergonómico y el mecanizado rápido de las 
muestras. 
 
Como opción, el usuario puede elegir entre dos 
velocidades de rotación. Interruptores de sobrecarga 
protegen el motor en caso de sobrecalentamiento o 
sobrecarga. 

La abertura sobre el disco ha sido optimizada 
para una máxima seguridad y comodidad del 
operador. Hay disponibles variantes del diseño de la 
abertura bajo pedido.

La máquina de rectificado de discos para una 
amplia gama de aplicaciones - Tecnología 
comprobada para máximo rendimiento, calidad 
de muestra y eficiencia de costos

Como opción, hay disponible 
un pedal de seguridad.

El pedal no está fijo  
para permitir su libre posicionamiento

Montaje optimizado del 
papel de lija

El sistema de sujeción por vacío de los discos de 
rectificado permite una fijación sólida y nivelada 
del papel de lija. Esto posibilita el uso de papel de 
lija económicos sin adhesivos ni agentes fijadores, 
y evita la remoción tediosa de residuos adhesivos. 
Además, mejora la calidad del rectificado, 
evitando irregularidades por burbujas de adhesivo.
Como resultado, la HT 350 permite un rectificado 
preciso y superficies absolutamente planas, incluso 
en muestras complejas. 
 
El usuario también puede seleccionar entre dos 
velocidades de rotación. Los interruptores de 
sobrecarga protegen el motor ante situaciones de 
esfuerzo excesivo.
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Opciones de diseño 

•	 Portamuestras de 40 mm, magnético

•	 Portamuestras de 45 mm, magnético

•	 Portamuestras de 50 mm, magnético

•	 Portamuestras de 35-45 mm, mecánico

•	 Pedal de seguridad

Preparación eficiente de muestras 
de acero, hierro y fundición 

HT 350 cuenta con dos discos de rectificado 
accionados por separado, lo que garantiza un 
rectificado seguro y preciso, con la posibilidad de 
elegir entre dos velocidades para mayor flexibilidad.
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Seguridad óptima y 
ergonomía en el trabajo

Uno de los principales enfoques en el diseño de la 
HT 350 fue optimizar la seguridad de la máquina y la 
ergonomía. Los frenos del motor activan una parada 
inmediata de los discos de rectificado en caso de 
apagado de la máquina, apertura de la cubierta o 
accionamiento del botón de parada de emergencia 
central. Como opción, se puede incluir un pedal 
de seguridad que impide el funcionamiento de la 
máquina sin que se active. Este pedal no está fijado 
al suelo y puede colocarse libremente según las 
necesidades del operario. La distancia entre el disco 
de rectificado y la cubierta de la máquina se ha 
reducido al mínimo.
 
La altura de la máquina (1000 mm) y su diseño 
abierto permiten una operación ergonómica y sin 
fatiga. Los accesorios útiles incluyen portamuestras 
magnéticos y mecánicos en varios tamaños, 
adecuados para diferentes formas de muestra.

Eliminación eficiente de 
chispas 

El sistema de extracción de polvo integrado y las ranuras 
de succión optimizadas eliminan eficazmente las chispas 
generadas durante el proceso de rectificado. La trampa 
de chispas y los filtros fáciles de reemplazar garantizan un 
entorno de trabajo seguro y limpio, además de facilitar la 
operación de la máquina. 
 
La altura de 1000 mm y el acceso libre también favorecen 
una operación ergonómica y sin fatiga. Los portamuestras 
están disponibles en versiones magnéticas y mecánicas, en 
diferentes tamaños para adaptarse a formas de muestras. 
Las partículas gruesas generadas durante el rectificado son 
recogidas en un cajón debajo del sistema de filtrado. Este 
cajón puede retirarse y limpiarse con facilidad.
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Datos Técnicos 

Modelo HT 350					   
Color						      RAL 5007 / 7035
Accesorios					     1 juego de llaves

Dimensiones (LxAnxAl)
Máquina						     840 mm x 790 mm x 1060 mm
Máquina con embalaje				    1150 mm x 1100 mm x 1600 mm
Diámetro del disco				    350 mm

Peso
Máquina						     315 kg
Máquina con embalaje				    461 kg

Potencia
Carga total					     5.0 kW
Motor para extracción de polvo			   0.6 kW
Velocidad del disco				    2800 min-1 (50 Hz), 3400 min-1 (60 Hz)
Potencia del motor del disco			   1.5 kW cada uno

Opciones
Selección de segunda velocidad de rotación
•	 2800 min-1/1400 min-1 (50 Hz)
•	 3400 min-1/1700 min-1 (60 Hz)
Potencia del motor del disco			   1.9 kW cada uno
Pedal de seguridad				    Bajo pedido
Portamuestras mecánico   			   D = 35 – 45 mm
Portamuestras magnético 				   D = 45 mm, D = 50 mm

Accesorios
Portamuestras magnético  			   D = 40 mm
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ALEMANIA
HERZOG Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Auf dem Gehren 1
49086 Osnabrück
Alemania

T	 +49 541 9332-0
F	 +49 541 9332-33
info@herzog-maschinenfabrik.de

USA
HERZOG Automation Corp.

8245 Dow Circle
Strongsville, OH, 44136
USA

T	 +1 440 891 9777
info@herzogautomation.com
www.herzogautomation.com

CHINA
HERZOG (Shanghai) Automation Equipment Co.,Ltd

Section A2,2/F, Building 6,
No.473, West Fute 1st Road,
Waigaoqiao F.T.Z, Shanghai, 200131, 
P.R. China

T	 +86 21 503 759 15
F	 +86 21 503 757 13
MP	 +86 15 800 750 53
info@herzog-automation.com.cn
www.herzog-automation.com.cn

JAPÓN
HERZOG Japan Co., Ltd.

3-7, Komagome 2-chome
Toshima-ku
Tokio 170-0003
Japón

T	 +81 359 0717 71
F	 +81 359 0717 70
info@herzog.co.jp
www.herzog.co.jp

INDIA
HERZOG Automation India

Office No 416, 4th Floor, Westport, Baner Gaon
Pune, Pune City, Maharashtra, 411045
India

T	 +49 541 9332-40
info@herzog-automation.in
www.herzog-automation.in

www.herzog-maschinenfabrik.de

FRANCIA
HERZOG France

8 rue Bis Gabriel Voisin
51100 REIMS
Francia

T	 +33 (0)6 81 72 41 65
info@herzog-automation.fr
www.herzog-automation.fr


